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GESTRA Systemy Parowe Grupa Produktow A
Zawor odcinajacy
z uszczelnieniem mieszkowym
GAV 061 GAV 061
GAV 064 GAV 064
GAV 063 GAV 063

Zawor odcinajacy bezobstugowy z uszczelnieniem mieszkowym
Przeznaczenie: do cieczy, pary wodnej, gazow i par.

Cechy

= Wrzeciono z uszczelnieniem mieszkowym

= Bezobstugowy

- Siedzisko zapobiegajace wyplynieciu czynnika z zaworu, w
przypadku uszkodzenia mieszka

= Standardowo wskaznik otwarcia

= Standardowo smarowniczka

« Blokada stopnia otwarcia

- Blokujaca sruba dociskowa

Dostepne wykonania grzyba
GAV 06.. Grzyb ptaski (on—off)

GAV 06./R | Grzyb regulacyjny
GAV 06../T Uszczelnienie miekkie (PTFE) grzyba (maks. 180 0C)

GAV 06./RT | Grzyb regutacyjnx z uszczelnieniem  migkkim
(PTFE - maks. 180 "C)

GAV 06./A | Grzyb typu SDNR (z funkcjg zaworu zwrotnego i on/off)
GAV 06../EQ | Grzyb rownowazacy cisnienie

GAV 061, GAV 061/...

Na specjalne zamowienie

e Wieksze rozmiary $rednic

Kotnierze ze specjalnie wykonanymi otworami

Koto fancuchowe do zdalnej obstugi

Sitownik pneumatyczny S.A. lub D.A. — sitownik elektryczny
Grzyb i gniazdo pokryte warstwa stellitu

Typy

Typ DN PN Materiat korpusu Wersja GAV 064, GAV 064/...
GAV 061 [15-200 mm| 16 EN-JL 1040 (EN-GJL-250) prosty

GAV 064 [15-300 mm| 16 [EN-JS 1025 (EN-GJS-400-18-LT) | prosty ;(‘5‘
GAV 063 |15-150 mm| 25 |EN-JS 1025 (EN-GJS-400-18-LT) | prosty - ;")

-
Zaleznosé¢ cisnienie/temperatura znamionowa [ u-!il

Temperatura ['C]
-10/120 150 200 250 300 350
EN-JL 1040 | 16 | 16 bar |14.4bar|12.8 bar|11.2 bar| 9.6 bar -
EN-JS 1025 | 16 | 16 bar |15.5bar|14.7 bar|13.9 bar|12.8 bar| 11.2 bar
EN-JS 1025 | 25 | 25 bar |24.3 bar| 23 bar |21.8 bar| 20 bar | 17.5 bar

Mat. PN

Przylacza
Kotnierze wykonane wg EN 1092-2 z przylga typu B.

GAV 063, GAV 063/...




Zawor odcinajacy
z uszczelnieniem mieszkowym

GAV 061, GAV 064, GAV 063

Materialy
Poz Opis Material/nr mat. (wg DIN, EN)
GAV 061 GAV 063, GAV 064

1 Korpus EN-JL 1040 EN-JS 1025
2 | Jarzmo EN-JL 1040 EN-JS 1025
3 | Gniazdo 1.4021 1.4021
4 Grzyb 1.4021 1.4021
5 | Trzpien 1.4021 1.4021
6 Mieszek 1.4541 1.4541
T Plytka przeciwcierna 1.4021 1.4021
8 Uszczelka grafit + st. nierdzewna grafit + st. nierdzewna
9 Uszczelnienie dlawnicy grafit grafit

10 | Kolo reczne stal ttoczona stal tloczona

11 | Nakretka stal weglowa stal weglowa

GAV 061, GAV 064, GAV 063

GAV 061/..., GAV 064/..., Wymiary, wspoélczynnik kvs i masa
GAV 063/... on b . i v bt Y
=2 — LA L 06.... | 06./R it
15 95 130 234 125 46 4.2 3.8
20 105 150 243 125 7.3 6.8 4.4
25 115 160 253 125 1.7 9.2 5.3
32 140 180 242 125 16.8 15.4 6.8
40 150 200 275 150 26.7 24.5 9
50 165 230 276 150 42.6 36.5 11.3
65 185 290 377 200 77.9 64.1 21
80 200 310 378 200 111 917 24
100 220 350 401 250 177 138 31
125 250 400 442 300 262 182 455
150 285 480 494 350 368 286 65
200 340 600 620 400 664 446 117.5
250 405 730 748 500 1044 890 180
300 460 850 770 600 1493 = 247.6

" Standardowo zawér o srednicy DN300 jest dostarczany z grzybem réwnowazacym
cisnienie

Specyfikacja zamoéwienia
Gestra zawor odcinajacy
Typ GAV 06.. lub GAV 06../...
DN... PN...

Dodatkowe informacje

Dostawa wedfug naszych ogolnych
warunkow dostawy

Zastrzega sie prawo do
wprowadzenia zmian konstrukcji
i danych technicznych

GESTRA Polonia Sp. z 0.0.

ul. Schuberta 104

80-172 Gdansk

Tel.: 058 306 10 10, fax.: 058 306 33 00

e-mail: gestra@gestra.pl; www.gestra.pl
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