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GESTRA Systemy Parowe

Zintegrowany system
przetwornika przewodnosci

LRGT 16-1

Ogolny opis systemu

Przetwornik przewodnosci LRGT 16-1 jest
Zintegrowanym systemem pomiaru
przewodnosci skiadajgcym sie z  elektrody

pomiaru przewodnosci, czujnika temperatury
mierzacego temperature czynnika | catkowicie
zintegrowanego przetwornika przewodnosci.
Urzadzenie pracuje zgodnie z zasady pomiaru
przewodnosci za pomocg  dwoch  elektrod
i zapsewnia uzyskanie sygnalu pradowego
4..20mA zaleznego od przewodnosai.

Przeznaczenie

LRGT 16-1 w polaczeniu z regulatorem typu
KS-90 wykorzystywany jest do monitorowania
1 ograniczenia przewodnosci wody w  kotlach
parowych zgodnie z TRD (niemieckie przepisy

dotyczace konstrukcyi | eksploatacji  kotiow
patowych).
LRGT 16-1 moze byé rdwniez uzyte

w polaczeniu z analogowym wyswietlaczem

D, z ogranicznikien maks./min.
przewodnosci lub regulatorem
programowalnym  we  wszystkich  typach
instalacji.

Graniczne parametry zastosowania
Cisnienie maks.: 32 bar g
Temperatura maks.: 238°C

Wykonanie
przylacze gwintowe G 17, wg. DIN ISO 228;

Sposob dzialania

Prad pomiarowy o zmienng] czestotliwosc
przeplywa przez czynnik tworzac pomiedzy
elektrodg pomiarowsa | rurg oslonowa gradient
potencjatu, ktory jest wykorzystywany jako
napiecie pomiarowe. Przewodnosé elektryczna
cieczy Jjest funkcija temperatury, termometr
opornoscicwy zintegrowany z elektroda mierzy
temperature czynnika po to, aby odniesc
wartosc mierzong do temperatury odniesienia.
Przewodnosc elektryczna wyznaczana jest w
oparciu ¢ pomiar napiecia i — jake funkga

nastawionego wspdlczynnika temperatury Tk —
liniowego odniesienia do temperatury
odniesienia 259%C. Nastepnie nastepuje
przetworzenie na wyjsciowy syanal pradowy
4..20mA przydatny do zewngtrznego
wykorzystania. Kable {aczace z elektroda
pomiarowa, rurg osfonowa | czujnikiem
temperatury sa monitorowane | sprawdzane
pod katem przerwy lub  zwarcia. Plytka
elektroniki jest zabezpieczona przed
przekroczeniem  temperatury. Syanalizacja
btedu: diody LED na plytce zapalaja sie lub

zaczynaja migad, a sygnal wyjsciowy przyimuje
wartesc 0 lub 1,5 ma.

Dziesieciopolowy przetgcznik kodujzcy
umozliwia parameatryzacie przetwornika,
adaptacije stalej ogniwa oraz aktywacje testu
funkcjonowania.
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LRGT 16-1

Schemat okablowania

Prat atektrod i Przefacznik kodujgcy
Prat elektrody 2
Pret slekirody 3
e -
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Maks. obclazenie 750 0 420 m/
24V DG

DANE TECHNICZNE

Uznanie typu
TOV wUL 01-003
EG BAF-MUC 0104 105620001

Maks. cisnienie robocze
32 barg przy 238°C

Przylacze
gwint 1" BSP (wg DIN ISO 228)

Materialy

Korpus: 3.2161 G AlISIBCu3

Czesci wchodzace w kontakt z czynnikiem:
1.4571 CrNiMoTi 17122

Przekiadki izolacyjne: PEEK

Stabilizator elektrody: PTFE

Czujnik temperatury
Opornosciowy PT1000

Stala ogniwa
C=0.2cm?

Wspolczynnik kompensacji temperatury:
1,6 %/*C do 3%)/°C (nastawialny)

Zakres pomiarowy

Mastawialny zakres pomiarowy [pS/cm]
przy 25°C

0,5 do 20
0,5 do 100
0,5 do 200
0,5 do 500
0,5 do 1000
0,5 do 2000
0,5 do 6000
0,5 do 12000
Wyjscie
4-20maA,

4mA = 0,5 uS/ecm, 20mA = wartosc graniczna
zakresu poemiarowsgo

Bezpiecznik
Bezpiecznik termiczny Trsks. = 85°C

Zuzycie mocy 3W

Wejscia kablowe
Dtawik kablowy PG 9 (M16), PG 16 (M20)

Zabezpieczenie
IP65 wg DIN 40050

Maks. dopuszczalna
otoczenia 70°C

temperatura

Przyblizona masa
2,5 kg




Zintegrowany system przetwornika przewodnosci

LRGT 16-1

Uwagi Wymiary
Przetwornik przewodnosci LRGT 16-1 musi
dzialac z 24 WV DC bezpiecznym PSU jak
w DIN VDE 0106. Zasilacz musi byé
wyposazony w urzadzenie zabezpieczajace
przed nadmiarnym pradem jak
w DIN EN 61010-1/VDE 0411.

Przewody wymagane dla ckablowania: gietkie,
ekranowane, min. wielkos¢ przewodnika
0,75mm?*. Maks. dlugosc¢ 250m.

W przypadku montazu elektrody na kotle
parowym lub wodnym musza byé spelnione
odpowiednie przepisy.

MAX 70*C

MAX 85 %

IP BS

specyfikacja zamodwienia lub zapytania
Przetwornik przewodnosci LRGT 16-1 c E

Wspoldzialajacy regulator _ )
Regulator K5-90 1'BSF (DIN ISO 228)

Urzadzenia dodatkowe

«  Przelacznik stanow min/maks URS 2

+«  Przelacznik standow min/maks [/ F (T T
wyswietlacz PAX i

«  Wskaznik stupkowy URA/ARZ

& Nie izolowac elektrody !

A Kofnierz PN40 DNSO wg DIN 2527
Kolnierz PN40 DN100 wg DIN 2527 o

B Dla zatwierdzenia kricca przylaczeniowego ﬂ
na kotle musza by¢ spetnione cdpowiednie
przepisy

C Rura ostonowa elektrody d=25mm

Dlugosé Mozliwa o|l®

DMugosc .
dostarczana A redukcja B
D pomiarowa | yp.00eri

215 mm 200 mm Rys.1 LRGT 16-1
315 mm 300 mm 50 mm
415 mm 400 mm 50 mm
515 mm 500 mm 50 mm
615 mm 600 mm 50 mm
815 mm 800 mm 100 mm
1015 mm 1000 mm 100 mm

Pozycja montazu:

» Pozioma
. . + Pionowa
LRGT 16-1 jest zgodna z europejskimi e Skoéna

dyrektywami EMC i PED.

Dostawy urzadzei zgodnie z naszymi
ogolnymi warunkami handlowymi.

Zmiany techniczne zastrzezone.
Rys.2 Krociec montazowy na kotle, montaz poziomy
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