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GESTRA Systemy Parowe

Odwadniacze termostatyczne

MK 45-1
MK 45-2

i

MK 45-1, MK 45-2
Z gniazdami gwintowymi
lub gniazdami do spawania

| _podwdjne
siedzisko

95—

0D !ina“’

MK 45-1, MK 45-2

z krdécami do spawania

Wymnary Gniazzarz;tﬂaﬂ;ztimne
I masy Kolnierze gniazda do spawania Krééce do spawania
Srednica
st el 15 20 25 15 20 25 15 20 25
Wymiary [mm]
L 150 150 160 g5 200
H1 70 70 70
H2 62 62 62
Masa ok 37 43 48 | 22 21 20 | 25 25 25
Wymiary Przylacza
kotnierzy DIN CL 150 CL 300
Wymiary D |95 105 115| 889 98,4 1079 | 952 1175 1238
kolnierzy b 16 18 18 | 111 12,7 143 | 143 15,9 17,5
k 65 75 85| 603 60,8 794 | 66,7 825 88,9
g 45 58 68 | 349 428 508 | 349 4248 50,8
I 14 14 14| 159 15,9 159 | 159 19,0 19,0
Liczba Srub 4 4 4 4 4 4 4 4 4

09/09
Grupa Produktow A
MK 45-1
MK 45-2
MK 451 1 MK 452 to odwadniacze
termostatyczne z regulatorem
membranowym. Odporna na  korozjg

i niewrazliwa na uderzenia wodne kapsuia
termostatyczna. Zintegrowany filir typu Y i
zawor zwrotny. Bezazbestowa uszczelka
pokrywy (grafit/CriNi}).

Mozliwosce instalacji w dowolnym potoZeniu.
Odwadniacz ze standardows kapsutg "N"
odprowadza kondensat bez spigtrzenia,
odwadniacz ze specjalng kapsutg "U"
zapewnia  przechiodzenie  kondensatu
do ok. 30 K (ponizej krzywej nasycenia).

MK 45-1 z siedziskiem podwojnym
Zalecany dla niskich wartosci przeplywu
kondensatu. Do wyboru: standardowa
kapsuia "HNT" albo  zapewniajaca
przechiodzenie "5U1".

MK 45-2 z siedziskiem pojedynczym

Dla wyzszych wartosci przephywu
kondensatu. Do wyboru: standardowa
kapsuta "BNZ" albo Zapewniajaca

przechiodzenie "5U2".

Wspolzaleznosc cisSnienieftemperatura
Maks. cisnienie bar g
— 32 | 22 | 21
o
i o C | 250 | 385 | 400
odniesienia
Maksymalna rdznica
cisnien (cisnienie wlotowe 29 bar
minus cisnienie wylotowe)
Materiaty DIN Odios""ﬁﬁ“'k
c228
Korpus, pokrywa (1.0460) A 109
. 24 CrMo 5
Sruby pokrywy (1.7258) A193B7
Kap-
sula Membrana Hastelloy®
i Kapsuia Stal kwasoodporna
stat.
Inne czescl Stal kwasoodpoma
Przytacza

Kolnierze: DIN, PN 40

BS 10, tablice E, F,HiJ

ANSI (BS 1560) 150 lub 300
Gniazda gwintowane: BSP lub NPT (API)
Gniazda do spawania,
Krotce do spawania.



Odwadniacze termostatyczne
MK 45-1, MK 45-2

Wykres charakterystyk
przeplywowych

Wykresy  przedstawiajg  charakterystyki
maksymalnych wydajnosci dla gorgcego
1 Zimnego kondensatu.

Krzywa 1

Krzywa 1 okresla maksymalng wydajnosé
{przepustowost), z jaka odwadniacz MK45
-wyposazony w regulator 5SN..  moze
odprowadzac gorgcy kondensat praktycznie
bez spietrzenia.

lub

-wyposazony w regulator 5U.. moze
odprowadzac kondensat schiodzony o okoto
30K ponizg] temperatury nasycenia, co
oznacza koniecznosc spietrzenia
kondensatu.

Krzywa 2

Krzywa 2 okresla maksymalng wydajnosé
(przepustowosc), z jaka odwadniacz MK45
jest w stanie odprowadzac zimny kondensat
(o temperaturze 20°C).

Przy zamawianiu prosimy podawac:

Cisnienie pary, przeciwcisnienie, ilosc
kondensatu, kidra ma byé cdprowadzana,
typ, Srednica nominalna, rodzaje przylaczy,
pofaczenie montazowe odwadniacza i dane
nt. Zastosowania.

Na zzdanie, za dodatkows oplata, moga
byé dostarczone ceryfikaty zgodne
ZEN 10204-22i-3.1B.

Wszelkie wymagania dotyczace odbioru
technicznego nalezy podawac
w zamowieniu. Po zrealizowaniu dostawy
nie ma mozliwosci wystawienia certyfikatow.
Dane na temat oplat pobieranych za
wystawienie certyfikatow, ich zakresu
i rodzajow przeprowadzanych testow
podane sa w naszym cenniku Optaty za
przeprowadzanie testow i kontroli urzadzen
standardowych”. W sprawie testéw i kontroli
wykraczajacych poza wi/w zakres prosimy o
kontaktowanie sie z najblizszym biurem
handlowym naszej firmy.

Dostawa wg naszych Ogcolnych
Warunkow Dostawy

Zastrzega sie prawo do wprowadzania
Zmian konstrukcji i danych technicznych.
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Wykres
charakterystyk
przeplywowych
odwadniacza
MK45-1

Wykres
charakterystyk
przeplywowych
odwadniacza
MK45-2
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Cisnienie roznicowe
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Standardowe czesci zamienne

nr

Poz.

Nazwa

Nr katalogowy
(podawat w

Zamowieniu)

MK43-1 | MK 45-2

42
44

Regulator membranowy
kompletny

N1

375109

U1

F375111

SN2

375110

su2

375112

4.7-
4.9

Zestaw filtra perforowanego

kompletny

375113 | 375113

Regulator membranowy

N1

085585

5U1

086136

SN2

096530

sU2

096535

44

Uszczelka pokrywy
(zestaw 50 5zt.1)

375159 | 375159

438

Uszczelka fiitru perforowanego

(zestaw 50 szi.")

375162 | 375162

GESTRA Polonia Sp. z 0.0.

ul. Schuberta 104
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Tel.: 058 306 10 10, fax.: 058 306 33 00

e-mail: gestra@gestra.pl; www.gestra.pl
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