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GESTRA Systemy Parowe

Zintegrowany system pomiaru poziomu

NRGT 26-1
NRGT 26-1S

0golny opis systemu

Zintegrowany system pomiarowy NRGT 26-1
pracuje na zasadzie pomiaru  polemnosc
elektryczne) cieczy. Przy pomocy tego systemu
mozna dokonywad pomiardw poziomu Zaréowno
cieczy przewodzacych prad elektryczny, jak i nie
przewodzacych.

Przeznaczenie
System MNRGT 26-1 moZze byé zastosowany
wszedzie tam, gdzie dokonuje sie pomiarow
poziomu cieczy. Jest to uklad do prowadzenia
pomiaraw ciggtych. Madaje sie do wykorzystania w
takich gateziach gospodarki jak:

energetyka;

- przemyst chemiczny;

gospodarka wodna i inne.
Szczegdlnie nadaje sie do pomiardw  poziomu
w wytwornicach pary (kotlach) oraz zbiornikach
wody.

Graniczne parametry zastosowania
Ci snienie max.: 32 bar g;
Temperatura max.: 238°C

Wykonanie

NRGT 26-1 - przylacze gwintowe G 34", wg. normy
DIN ISO 228;

NRGT 26-15 - na kolnierzu DN 50, PN 40 wag.
normy DIN 2635, do stosowania na
statkach morskich.

Sposob dziatania

Pomiar poziomu cieczy oparty
pomiaru pojemnosci  elektrycznej
Zmiany poziomu w cieczy, czyli dielektryka
pomigedzy okladkami kondensatora, powodujg
zmiany pojemnosc elektrycznel. A tym samym
umozliwialg odczyt poziomu cieczy. Jako okiadki
kondensatora stuZzg: pret elektrody oraz metalowa
scianka zbiormnika. By mierzy¢ poziomu cieczy
nieprzewodzacych prad elektryczny, pret elektrody
pokryty zostal warstws izolujaca. Po dokonaniu
kalibracyi syanalu poziomu 0%, oraz poziomu
100%, system moze sluzyé do przekazywania
sygnatu poziomu dla wskazan zdalnych, regulacii,
alarmowania itp..

jest o =zasade
kondensatora.

Parametry techniczne

Numery zatwierdzenia typu
TUEV-WRS-97-391 MRGS 26-1;
GL 99249-96 HH NRGS 26-15.

Sposcb przylaczenia
NRGS 26-1 - przylacze gwintowe G 3", wg. normy
DIN ISO 225;
26-15 - na kolnierzu DN 50,
wg. normy DIN 2635.

NRGS PN 40

Cisnienie robocze
32 bar g, w temperaturze max. 238°C.

Material elektrody

Korpus: 3.2161 G AISIBCu3;

Wrzeciono: 1.4571 CriNiMoTi 17 22 2;
Kolnierz: 1.0460 C 22.8;

Pret pomiarowy: 1.4571 CrNiMaTi 17 22 2;
Izolacja preta pomiarowego: FTFE;
Pierscienie dystansujace: FTFE.
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Grupa Produktow B

NRGT 26-1
NRGT 26-1S

Diugosci pretow pomiarowych
Patrz tabelka na odwrocie.

Zasilanie

230 V 1 10%, 50/60 Hz;
115 v + 10%, 50/60 Hz;
24 V + 10%, 50/60 Hz.

Pobdr mocy
SV A

Zabezpieczenia ukladu elektronicznego
Bezpiecznik termiczny 102°C

Czulosc graniczna

Zakres 1: woda - 0,5 uS/cm
Zakres 2Z: woda - 10 uS/cm
Zakres 3: clej napedowy EL & 2.3.

Wyijscie

Syanat pradowy 4 - 20 mA proporcjonalny do
mierzonego poziomu, max. obcigZenie wyjscia
500 0.

Elementy wskazan i obsiugi

Dwie czerwone diody LED do wskazan ,poziom
ponize] 0%" lub .poziom powyze] 100%”, jedna
zielona dioda do sygnalizacyi .poziom pomiedzy
0i100%"

Przetacznik do wstepnego
czufoscl pomiarowe].

Dwa potencjometry do nastaw granic zakresu
pomiarowego.

wyboru  zakresu

Wprowadzenie kabli laczacych

Dlawnice kablowe z wewnetrznym zamocowaniem
kabli.

1xPG9;

1x PG 16.

Stopien ochrony
IP 65, wg. normy DIN 40050

DOD!ISZCZallla temperatura otoczenia
Max. 70°C.

Ciezar
Okoto 1,8 kg.

Schemat polaczen elektrycznych
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Zintegrowany system pomiaru poziomu

NRGT 26-1, NRGT 26-1S

Uwagi

Jako przewodu do przylaczenia urzadzen
wspdlpracujgcych proponujemy uZzyé kabla

ekranowego, wielciylowego o© minimalnym

przekroju 2yly 1,5 mm?.
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Specyfikacja
zapytania/zamowienia
System pomiaru poziomu NRGT 26-1, PN 40.
MNapiecie zasilania coerisrerersrnsssssssssminnns - |
Przylacze : ﬁl ol
Atest ... i — ey
(5 177 [ o e ot e SSRGSl ) o | | Kolniers
” . D PN 40
System pomiaru poziomu NRGT 26-15, PN 40. DN 50, z
- 242
MNapiecie zasilania ....ccoevcveremimimcecnnnsnnani} 2’“‘!_ — |
g‘:ss seseaneens nf e 276 | a8
PO i e st b A S v, — .

4 . ~ 3, DIN IS0 228 2 —3;—3—-—-;%2—-
Swiadectwo odbiordw/atesty 4 [1] [2) | i & 575 831
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Rys.1 NRGT 26-1
1 Zakres pomiarowy
2 Dlugosé maksymalna w temp. 238°C.
3 Zakres pomiarowy wersji stosowansj na 1* BSP i
statkach morskich. U ARSI W o =1
4 Dlugosé maksymalna w temp. 238°C wersji v [ | a5
stosowane] na statkach. ‘Q . o J\ : @ |
A Kolnierz PN 40, DN 50, DIN 2527; X En‘ﬂ T |
Kotnierz PN 40, DN 100, DIN 2527. | 1
B W ramach kontroli kotla wykonad wstepna -
kontrole kracca przylgczeniowego. | e ——— |
C  Obwor wyrownawczy. Lél ! i
D  Wysoki poziom HW. | H
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Rys 3 Rura ochronna do montau

wewnatrZ kotla/zbiornika Rys. 4 Zewnetzne naczynie pomiarowe

Dostawy wurzadzen zgodnie z naszymi
ogélnymi warunkami handlowymi.

Zmiany techniczne zastrzezone.
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